KOZPONTOSITOTT AKKUMULATOROS VESZVILAGITAS MUSZAKI ADATLAP
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Bevezetés

HARPER DEXIA kozpontositott akkumulatoros miikodési, nagy fényaramda, 1P42 (HAR-OHDX-IP65 készlettel IP65) védelmi osztalyd burkolattal ellatott
vészvilagité LED lampa 36W indikativ teljesitménnyel*. Az eszkdzdknek nincsenek akkumulatorai, de egy elektronikus meghajtoval ellatott aramkorik van a
LED-ek aktivalasahoz. 160 és 260VAC kozotti fesziltséggel [1300Im] fényaramu tizemben mikdodtethetdk, és szokasos lampatestekként hasznalhatok, vagy
kézpontositott (sziinetmentesitett) felligyeleti rendszerhez csatlakoztathatok.

(*) Indikativ teljesitmény a fénycsdves késziilékekkel valo dsszehasonlitashoz.

Leiras _

Termék széria DEXIA

Termék tipus Vészvilagitdo Lampa

Verzio Kdzpontositott akkumulatoros
Méretek (ma/szé/mé) 140mm x 322mm x 50mm

Miiszaki adatok

Telepités Fal, mennyezet, fellleti/almennyezeti szerelés
Tapellatas 220/230V~, 50-60Hz
Felhasznalt teljesitmény W-ban 15W
Felhasznalt teljesitmény a halézati tapellatasbdl 24VA
Test Fehér polikarbonat RAL9003
1zz6 szalas teszt 850°C
Burkolat Ultrahanggal heggesztett atlatszé polikarbonat
IP védelmi fokozat IP42 (HAR-OHDX-IP65 kiegészitt készlettel IP65)
IK védelmi fokozat IKO7
Szigetelési osztaly Il
Uzemi hémérséklet 0°C-tél 40°C-ig
EN 60598-1,
EN 60598-2-22,
EN 61547,
.. . . EN 55015,
Megfelelt a kdvetkez8 szabvanyoknak EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3,
EN 61347-1,
EN 61347-2-7
Fotobioldgiai kockazat RG1 (75 cm-en)
Fényforras LED
Szinhémérséklet 6000K
Fényaram 1300Im ,
60° 60
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