FIGYELMEZTETESEK
A fényforras nem cserélhetd LED tipusu.
Fotobioldgiai veszély: RG1 75cm-en.
MUkoédési hémérséklet-tartomany: 0 és +40°C kdzott.
Cserélje ki az akkumulatort, ha a megfeleld toltési id6 utan nem éri el a névleges tartomanyt.
Az akkumulator cseréjéhez vagy egyéb javitasokhoz forduljon hivatalos szervizkdzponthoz, és kérje az eredeti
potalkatrészek hasznalatat. Ennek elmulasztasa veszélyeztetheti a készulék biztonsagat.
e A termék Ujratdlthet6 LiFePO4 akkumulatorokat tartalmaz, amelyeket a megfelel6 hulladékgyijtékben kell
megsemmisiteni.

LED JELZESEK

FOLYAMATOS ZOLD: halézati tapellatas rendben, nincs hiba.

VILLOGO ZOLD: teszt esemény fut.

FOLYAMATOS PIROS: lampa hiba vagy hianyzé akkumulator.

VILLOGO PIROS: akkumulator hiba.

FOLYAMATOS ZOLD MELYBEN PIROS VILLOG: teszt kikapcsolva, lampa gatlé izemmaodban.

Gatlo lizemmod funkcid: Onkéntes aramsziinet esetén kikapcsolhaté a vészvilagitds az akkumulatorok kimélése
érdekében és addig marad ebben az allapotban, amig a kezelé helyre nem dllitia a "vészhelyzetre kész" allapotot a
kontaktus visszakapcsolasaval.

Nyugalmi lizemméd funkcio: 6nkéntes aramsziinet esetén kikapcsolhato a vészvilagitas az akkumulatorok kimélése
érdekében, de a rendszer automatikusan visszaall "vészhelyzetre kész" allapotra, amikor a halézati tapellatas visszatér.
Nyugalmi Gzemmod csoportosan tavolrdl az INICOM vezérl6egységen keresztul aktivalhato.

SZINKRONIZALASI ELJARAS AZ ONMUKOD®G FUNKCIONALIS ES AUTONOMIA TESZTEKHEZ

Gyd6z8djon meg arrdl, hogy a késziléket 230 V-os tapfesziltség taplalja.

Tiltsa le a teszteket a gatlé mod kapcsolodjaval vagy az INICOM OFF gombja segitségével.

Varjon 10 mésodpercet.

Engedélyezze Ujra a teszteket a gatlé mod kapcsolodjaval vagy az INICOM ON gombja segitségével.

Megjegyzés: ezt az eljarast minden lampan el kell végezni. Példa: ha azt szeretné, hogy a ldmpa hétf6 reggelente végezze
el a teszteket, akkor a miveletet hétfén napkdzben (pl. 09:00) kell elvégezni.

230V . Allands (M) Im Im
50/60Hz| €059 /§ @ LIFEPO,f1 | Kaszenit (NM) | KESZENLETI | ALLANDO o
DVAA080342 25mA 0,65 5LED 30 3,2V 1,5Ah M- N/M 145 145 66
DVAA110242 30mA 0,65 5LED 20 3,2V 1,5Ah M-NM 195 195 66
DVAA110342 30mA 0,65 5LED 30 2x3,2V 1,5Ah M-NM 195 195 126
DVAA180142 30mA 0,65 9LED 16 3,2V 1,5Ah M- N/M 340 195 66
DVAA180242 30mA 0,65 9LED 20 2x 3,2V 1,5Ah M-NM 340 195 126
DVAA241542 35mA 0,65 9LED 1,560 |2x3,2V 1,5Ah M-NM 415 240 126

v ! A kézikdnyvet forditotta Riarex kft.
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EN 60598-2-22; EN 60598-1; EN 62031; EN 62778; EN 61347-2-13;
EN 61347-2-7; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
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Allandd és készenléti iizemre 4llithatd Onteszteld miikddésti (kod: DVAA******) eszkdzokhoz
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Hasznalja az OHDVIP65 készletet
az P65 védelmi osztalyhoz!

Készenléti iizem Allandé iizem - vezérléssel Allandé iizem - vezérlés nélkiil
(Jumper nélkiil F2 terminalba kit kapesolhaté fazist) (Jumperrel folyamatos miikédés, F2 kétés nélkiil) & > & \>7
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Ontesztel6 miikodésii Ontesztelé miikodési Ontesztelé miikodésii

vezérigs nélkil (Gétlo izemmoddal) (Nyugalmi iizemmaddal - INICOM vezérlével)
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A CIMKET AZ ON ALTAL VALASZTOTT
KONFIGURACIONAK MEGFELELOEN
HELYEZZE FEL A TERMEKRE

A kézikinyvet forditotta Riarex kit. « !
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