FIGYELMEZTETESEK
A fényforras nem cserélhetd LED tipusu.
Fotobioldgiai veszély: RG1 75 cm-en.
Mikédési hémérséklet-tartomany: 0 és +40°C kdzott.
Cserélje ki az akkumulatort, ha a megfeleld toltési idé utan nem éri el a névleges tartomanyt.
Az akkumulator cseréjéhez vagy egyéb javitasokhoz forduljon hivatalos szervizkézponthoz, és kérje az eredeti pétalkatrészek
hasznalatat. Ennek elmulasztasa veszélyeztetheti a készlilék biztonsagat.
A termék ujratolthet6 LiFePO4 akkumulatorokat tartalmaz, amelyeket a megfelel6 hulladékgydijtékben kell megsemmisiteni.

LED JELZESEK

FOLYAMATOS ZOLD: halézati tapellatas rendben, nincs hiba.

VILLOGO ZOLD: teszt esemény fut.

FOLYAMATOS PIROS: lampa hiba vagy hianyz6 akkumulator.

VILLOGO PIROS: akkumulator hiba.

VALTAKOZO ZOLD-PIROS LASSU: Harper Manager kdzponti BUS felligyelet aktiv
VALTAKOZO ZOLD-PIROS GYORS: vizualis helymeghatarozas aktivalva a kdzpontrdl

Nyugalmi lizemméd funkcié: dnkéntes daramsziinet esetén kikapcsolhat6 a vészvilagitas az akkumulatorok kimélése érdekében,
de a rendszer automatikusan visszaall "vészhelyzetre kész" allapotra, amikor a halézati tapellatas visszatér. Nyugalmi izemmaod
csoportosan tavolrol a vezérlékdzponton keresztil aktivalhato.

Id6szakos tesztek elvégzésének elvart gyakorisaga
FUNKCIONALIS TESZT (20 mp): 14 naponta.
AUTONOMIA TESZT (akkumulator élettartama): 28 naponta.

Ezeknek a teszteknek a ciklikus inditasat a Harper Manager vészvilagité kézpontokon vagy Inim Previdia analég intelligens
tlizjelz6 kdzpontokon lehet beprogramozni.

A teszteredményeket a kdzpontok taroljak és helyileg vagy Inim Cloud Fire felh6alkalmazason keresztil (Previdia esetében)
letolthetdk.

FIGYELEM!

A Cimezheté BUS/hurok feliigyelt eszkdzok Harper Manager vészvilagité felugyeleti kézpontok
vagy Inim Previdia analdg intelligens tlzjelz6 kozpontok jelz6hurkain Uzemelnek. Ezeknek az
eszk6zoknek a telepitéséhez, belzemeléséhez, karbantartdsahoz és terméktamogatasahoz
technologiai oktatas szukséges. Ezzel kapcsolatban érdekl6djon az info@riarex.hu email cimen
vagy a +36 1 299-0500 telefonszamon.
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DVBA080342 25mA 0,65 5LED 30 3,2V 1,5Ah M -N/M 145 145 60
DVBA110242 30mA 0,65 5LED 20 3,2V 1,5Ah M -N/M 195 195 60
DVBA110342 30mA 0,65 5LED 30 2x3,2V 1,5Ah M -N/M 195 195 120
DVBA180142 30mA 0,65 9LED 16 3,2V 1,5Ah M- N/M 340 195 60
DVBA180242 30mA 0,65 9LED 20 2x3,2V 1,5Ah M-N/M 340 195 126
DVBA241542 35mA 0,65 9LED 1,56 | 2x3,2V 1,5Ah M- N/M 415 240 126
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Allandd és készenléti iizemre 4llithaté Cimezhetd BUS/Hurok feliigyelt (kod: DVBA******) eszkdzokhoz
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Hasznélja az OHDVIP65 készletet
az IP65 védelmi osztalyhoz!
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A CIMKET AZ ON ALTAL VALASZTOTT
KONFIGURACIONAK MEGFELELOEN
HELYEZZE FEL A TERMEKRE
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