ALTALANOS VESZVILAGITAS MUSZAKI ADATLAP

HARPER 100 C€ [O]1pe5 z

HAR-HP100-SE180265

Készenléti / "Public show" Gzem( @3

Bevezetés

HARPER HP100 altalanos, kompakt kialakitasu és IP65 védelmi osztalyd burkolattal ellatott, RGO fotobioldgiai kockazatmentes vészvilagité LED lampa 18W
indikativ teljesitménnyel*, 2 éranyi autonémia tizemhez 1db LiFePO4 akkumulatorral, csak készenléti (vészhelyzeti) [250Im] Gzeml mikodéssel. Az eszkdz
fel van szerelve egy LED-es allapotjelz6 TESZT gombbal az akkumulatorrol torténé aktivalas - 230V halozati fesziiltég kiesése nélklli - vizsgalatahoz. Sajat
szérigjan belll a lampa menekilési utvonajelzd matricakkal (HAR-OH100-PTxx) is kiegészithet6. Ez a lehet6ség megtamogathaté egy nagyon alacsony
fényereji de allandé UGzeml "Public show" (nyilvanos el6adas) izemmadddal is, ami idealis arra, hogy példaul mozik filmvetitése alatt is mutassa a
vészkijaratot anélkil, hogy az zavarna az embereket.

(*) Indikativ teljesitmény a fénycsdves késziilékekkel valo 6sszehasonlitashoz.

Leiras y A

Termék széria HARPER 100

Termék tipus Vészvilagitdo Lampa

Verzié Altalanos

Tipus Készenléti (vészhelyzeti) / "Public show" (nyilvanos el6adas) izemmaodu
Méretek (ma/szé/mé) 122mm x 255mm x 38mm

Miiszaki adatok

Telepités Fal, mennyezet, fellleti/almennyezeti szerelés
Tapellatas 220/230V~, 50-60Hz

Felhasznalt teljesitmény W-ban 1w

Felhasznalt aram a halozati tapellatasbol 120mA

Akkumulator 1db LiFePO4 3,2V 3,3Ah (eszk6zhdz mellékelve) - BTLF-032332W266500
Autondémia 2 o6ra

Teljes feltoltési id6 24 6ra

Test Fehér polikarbonat RAL9003

1zz6 szalas teszt 850°C

Fényszéro Lézerrel fellletkezelt PMMA

IP védelmi fokozat IP65

IK védelmi fokozat IKO7

Szigetelési osztaly Il

Uzemi hémérséklet 0°C-tél 50°C-ig

TESZT gomb LED-es allapotjelzéssel az akkumulatorrdl valé aktivalas
ellen6rzéséhez

Egyéb informaciok "Public show" (nyilvanos el6adas) allandé tGzemmod lehetdsége menekilési
utvonaljelz6 matricak alkalmazasahoz, példaul mozik filmvetitése alatt, a
k6zb6nség zavarasa nélkdl.

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2,

Megfelelt a kbvetkez6 szabvanyoknak EN 61000-3.3. EN 613471, EN 61347-2-7
Fotobioldgiai kockazat RGO (kockazatmentes) az EN 62471 szerint

Fényforras LED

Szinhémérséklet 6000K | LR \
Fényaram vészhelyzeti allapotban 250Im ! {,,/ \
Fényaram allando Gizem( allapotban - 60° \ ’ 60°
Gyarté N 4

INIM ELECTRONICS s.r.l. °® *e

® o
Via dei Lavoratori, 10 Loc. Centobuchi 63076 Monteprandone (AP) ITALY DCO—CJ.BO 30 280
Tel. +39 0735 705007 Fax +39 0735 704912 info@inim.biz www.inim.biz Clcooe-c270 0° cd/1000lm





