CIMEZHETO VESZVILAGITAS MUSZAKI ADATLAP

HARPER 100 C€[O] 1p40

HAR-HP100-BA240140

Készenléti / allandé tizem(i @)3

Bevezetés

HARPER HP100 cimezhet6 BUS/hurok feliigyelt és vezérelt, kompakt kialakitasu és IP40 védelmi osztalyla burkolattal ellatott, RGO fotobioldgiai
kockazatmentes vészvilagité LED lampa 24W indikativ teljesitménnyel®, 1 6ranyi autonémia izemhez 1db LiFePO4 akkumulatorral, készenléti (vészhelyzeti)
[250Ilm] vagy allandé [120Im] lzem{ mikodéssel, centralizalt felugyelettel, vezérléssel és dimmelési lehetéséggel. Az eszkdz galvanikusan kilénvalasztott
cimz6 és kommunikéacios aramkorrel van ellatva. igy HARPER MANAGER vészvilagité kézpontok vagy INIM PREVIDIA analég intelligens tiizjelzé kézpontok
hurokprotokolljan keresztiil képes automatiksan elvégezni az idészakos funkcionalis és autonémia (akkumulator) teszteket. A tesztek eredményét a
kézpontok digitalisan taroljak helyileg vagy az Inim Cloud Fire felh&szolgaltatdsban (PREVIDIA), emellett barmilyen hibat napléznak/nyomtatnak és
audiovizualis médon jeleznek. Midemellett a lampa rendelkezik egy LED-es allapotjelz6vel felszerelt TESZT gombbal is, amivel manualis médon elindithaté
az autonoémia teszt, dimmelhetd a fényeré és elindithaté a nyugalmi méd. Barmilyen funkcié vagy hiba allapotot a Idmpa ennek a gombnak az éallapotjelzéjén

(*) Indikativ teljesitmény a fénycsoves késziilékekkel valo dsszehasonlitashoz.

Centralizalt felugyelet és vezérlés: ezeket a lampatesteket a HARPER MANAGER vagy INIM PREVIDIA kézpontok képesek felligyelni és programozhato
feltételekhez kotve be/kikapcsolni, nyugalmi izemmaodra allitani és dimmelni.

Nyugalmi Gzemmod: 6nkéntes aramszinet esetén kikapcsolhatd a vészvilagitas az akkumulatorok kimélése érdekében, de a rendszer automatikusan
visszaall "vészhelyzetre kész" allapotra, amikor a haldzati tapellatas visszatér. Nyugalmi tzemmad helyileg a fedélzeti TESZT gombbal is indihaté ennél a
vészvilagito lampanal.

Leiras y A

Termék széria HARPER 100

Termék tipus Vészvilagitdo Lampa

Verzio Cimezhet6 BUS/hurok felugyelt és vezérelt
Tipus Készenléti (vészhelyzeti) / Allando izem(i
Méretek (ma/szé/mé) 122mm x 255mm x 38mm

Miiszaki adatok

Telepités Fal, mennyezet, fellleti/almennyezeti szerelés
Tapellatas 220/230V~, 50-60Hz

Felhasznalt teljesitmény W-ban 4,5W

Felhasznalt teljesitmény VA-ben 7,5VA

Akkumulator 1db LiFePO4 3,2V 1,5Ah (eszkdzhdz mellékelve) - BTLF-032152W 186500
Autondémia 1 6ra

Teljes feltoltési id6 6 ora

Test Fehér polikarbonat RAL9003

1zz6 szalas teszt 850°C

Fényszéro Lézerrel fellletkezelt PMMA

IP védelmi fokozat IP40

IK védelmi fokozat IKO7

Szigetelési osztaly Il

Uzemi hémérséklet 0°C-tél 50°C-ig

Informacié az allandoé Gzemi madrol Dedikalt terminal 230V~

Kompatibilis HARPER MANAGER vészvilagitdo és INIM PREVIDIA intelligens
tlzjelz6 kdzpontokkal.

Id6szakos funkcionalis és autondmia tesztek centrailizalt elvégzése és
tarolasa, kézponti és LED jelzéssel.

Kbzponton keresztuli be/kikapcsolas, nyugalmi mod kapcsolas és dimmelési

Egyéb informéciok

lehetdseég.
Meafelelt a kévetkezd bvanvoknak EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2,
egielelt a kovetkezo szabvanyokna EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034
Fotobioldgiai kockazat RGO (kockazatmentes) az EN 62471 szerint
Fényforras LED
Szinhémérséklet 6000K P N \
Fényaram vészhelyzeti allapotban 250lm {,r"
Fényaram allando izem allapotban 120lm 60° 60°
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