Ezek a vészvilagité lampak RGO besorolasuak, ami azt jelzi, hogy a fényforras nem jelent
fotobiologiai kockazatot, mikodés kozben kdzvetlenul ranézhetink, emellett a kék fény hianya
csOkkenti a szemfaradtsagot és a kapcsolédd egészségugyi problémakat, ami kilondsen
fontos olyan kornyezetekben, ahol az emberek hosszu ideig lehetnek kitéve a vilagitasnak,
példaul irodakban, kérhazakban, iskolakban és mas kdzosségi terekben
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HP100 B E 110140 | 10mA | 065 | 15LEDXOW | 16 | 150 | 32V 1,5Ah | N/M 130 40 66
HP100 B E 240140 | 10mA | 065 | 30LEDX0AW | 16 | 156 | 32V 1,5Ah | N/M 250 40 66
HP100 B E 110340 | 10mA | 0,65 | 15LEDx0,1W | 36 4 | 3V 33h | NIM 130 40 126
HP100 B E 240340 | 10mA | 0,65 | 30LEDx0IW | 36 4 | 32V 33Ah | N/M 250 - 40 126
HP100 BA 110140 | 15mA | 065 | 15LEDx0,/W | 16 | 150 | 3.2V 15An M 130 60 40 66
HP100 BA240140 | 20mA | 065 | 30LEDxO,W | 16 | 1,56 | 3.2V 15Ah M 250 120 | 40 66
HP100 BA 110340 | 15mA | 065 | 15LEDx01W | 36 46| 32V 33An M 130 60 40 126
HP100 BA240340 | 20mA | 0,65 | 30LEDx0,1W | 36 46| 32V 33Ah M 250 120 | 40 126
HP100 B E 110165 | 10mA | 0,65 | 15LEDx0IW | 16 | 156 | 32V 15Ah | N/M 130 : 65 66
HP100 B E 240165 | 10mA | 065 | 30LEDX0AW | 16 | 156 | 32V 1,5Ah | N/M 250 65 66
HP100 B E 110365 | 10mA | 0,65 | 15LEDx0,1W | 36 4 | 32V33Ah | N/M 130 65 126
HP100 B E 240365 | 10mA | 065 | 30LEDX0IW | 36 4 | 32V33h | N/M 250 5 65 126
HP100 BA 110165 | 15mA | 065 | 15LEDx0,IW | 16 | 150 | 3,2V 15An M 130 60 65 66
HP100 BA240165 | 20mA | 065 | 30LEDxO,W | 16 | 1,56 | 3.2V 15Ah M 250 120 | 65 66
HP100 BA 110365 | 15mA | 065 | 15LEDx0,W | 36 46| 32V 3,3An M 130 60 65 126
HP100 B A 240365 | 20mA | 0,65 | 30LEDx0,1W | 36 46| 32V 33Ah M 250 120 | 65 126
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EN 62471, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034
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HP100

TELEPITOI LEIRAS
Alland és/vagy készenléti iizem(i Cimezheté BUS/Hurok feliigyelt (kod: HP100B******) eszkdzokhoz




(SA) = &llandé iizemre (M) &llitott eszkozt jelent, ahol az 1-es és 2-es terminalok mellett a 3-as és 4-es terminlok is a F|'GYE|-|’5M o o
halozati tapellatasra vannak kotve. A fényforras nem cserélhetd LED tipusu.

Uzemi hémérséklet 0°-tol 50°C.
Cserélje ki az akkumulatort, ha a megfeleld toltési periddus utan nem éri el a névleges teljesitményt.
Az akkumulatorok cseréjéhez vagy mas egyéb javitashoz forduljon a hivatalos disztributorhoz segitségért és

Harper Manager vészvilagité kézpont vagy Cimezhet6 BUS/Hurok feliigyelt eszkoz kérje az eredeti potalkatrészek hasznalatat. Ezen ajanlas be nem tartasa befolyasolhatja az eszkdzok
Inim Previdia analdg intelligens tiizjelz8 kdzpont biztonsagat.
12345678 e A termék LiFePO4 ujratolthetd akkumulatorokat tartalmaz, amelyeket a megfelel6 hulladék tarolokban kell
- 1 1 1 18 elhelyezni.
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(SA) BUS/hurok e FOLYAMATOS ZOLD: halozati tapellatas rendben, nincs hiba.
=N I I e VILLOGO ZOLD: teszt esemény fut.

e FOLYAMATOS PIROS: lampa hiba vagy hianyzé akkumulator.

e VILLOGO PIROS: akkumulator hiba.

o VALTAKOZO ZOLD-PIROS LASSU: Harper Manager kdzponti BUS felligyelet aktiv

& TURBO ( [m) e VALTAKOZO ZOLD-PIROS GYORS: vizualis helymeghatarozas aktivalva a kzpontrol
N
D Teljesitmény kapcsol6 jumper
\
\
\ 90Im 180Im TESZT GOMB
/ f A LED kijelz6 egy tébbfunkcids gomb is. Miikédtesse gombot egy csavarhizé hegyével, hogy tesztelje az eszkdz
I funkcidit az aldbbiak szerint:
// 230VAC tapfesziiltséq jelenlétekor:

y o MEGNYOMAS ES ELENGEDES: funkcionalis teszt inditas.
\ e 2 MASODPERC LENYOMVA TARTAS ES ELENGEDES: fényeré allitas (csak SA - Allandé (M) lizemmédra
i képes eszkozoknél).

e 6 MASODPERC LENYOMVA TARTAS ES ELENGEDES: autonémia (akkumulator élettartam) teszt inditas.

130Im 250 Im
230VAC tapfesziiltség hianyakor (példaul 6nkéntes aramsziinet esetén):
e MEGNYOMAS ES ELENGEDES: nyugalmi méd be/kikapcsolasa
A biztonsdg érdekében régzitse az akkumulatorkabelt a A biztonsdg érdekében régzitse az akkumulatorkabelt a Nyugalmi Gizemmaéd funkcié: 6nkéntes daramszlinet esetén kikapcsolhatd a vészvilagitas az akkumulatorok kimélése
kabelvezetbkbe. kabelvezet6kbe. érdekében, de a rendszer automatikusan visszaall "vészhelyzetre kész" allapotra, amikor a halézati tapellatas visszatér.
Nyugalmi tzemmdd helyileg a fedélzeti TESZT gombbal és csoportosan tavolrdl a vezérlékdzponton keresztil is
aktivalhato.

Id6szakos tgsztek elvégzésének elvart gyakorisaga
FUNKCIONALIS TESZT (20 masodperces): 14 naponta
AUTONOMIA TESZT (akkumulator élettartam teszt): 28 naponta

Ezeknek a teszteknek a ciklikus inditasat a Harper Manager vészvilagité kézpontokon vagy Inim Previdia analég
intelligens tlizjelz6 kdzpontokon lehet beprogramozni.

A teszteredményeket a kdzpontok taroljak és helyileg vagy Inim Cloud Fire felhdalkalmazason keresztul
(Previdia esetében) letdlthet6k.

FIGYELEM!

A Cimezheté BUS/hurok felugyelt eszkézok Harper Manager vészvilagitdé felligyeleti
kézpontok vagy Inim Previdia analdg intelligens tlizjelz6 kézpontok jelzéhurkain Gzemelnek.
Ezeknek az eszkdzoknek a telepitéséhez, belzemeléséhez, karbantartasahoz és
terméktamogatasahoz technoldgiai oktatas szikséges. Ezzel kapcsolatban érdeklédjon az
info@riarex.hu email cimen vagy a +36 1 299-0500 telefonszamon.
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