ONTESZTELO VESZVILAGITAS MUSZAKI ADATLAP

HAR-HP200-AA240365

Készenléti / alland6 tizem @3

Bevezetés

HARPER HP200 oOntesztel6, IP65 védelmi osztalyu burkolattal ellatott, RGO fotobioldgiai kockazatmentes vészvilagité LED lampa 36-24W indikativ
teljesitménnyel*, 3-4 éranyi (beallitott fényaramtél fliggé) autondémia tGzemhez 2db LiFePO4 akkumulatorral, készenléti (vészhelyzeti) [360-270Im] vagy
allandé [170Im] Gzem@ mikodéssel, dedikalt terminalokkal a gatlé tizemmadd és INICOM vezériegységen keresztlli nyugalmi Gzemmod hasznalatahoz. Az
eszkdz Ontesztel6 (6ndiagnosztikai) funkcidkkal van ellatva, és automatiksan képes elvégezni az id6szakos funkcionalis és autonomia (akkumulator)

teszteket. Midemellett rendelkezik egy LED-es allapotjelzével felszerelt TESZT gombbal is, amivel manualis médon elindithatdé az autonémia teszt,
dimmelhetd a fényerd és elindithaté a nyugalmi méd. Barmilyen funkcié vagy hiba allapotot a lampa ennek a gombnak az allapotjelzéjén keresztil

(*) Indikativ teljesitmény a fénycsoves késziilékekkel valo dsszehasonlitdshoz.

Gatlé tzemmod: dnkéntes aramsziinet esetén kikapcsolhatd a vészvilagitas az akkumulatorok kimélése érdekében és addig marad ebben az allapotban,
amig a kezel6 helyre nem allitja a "vészhelyzetre kész" allapotot a kontaktus visszakapcsolasaval.

Nyugalmi Gzemmod: 6nkéntes aramszinet esetén kikapcsolhatd a vészvilagitas az akkumulatorok kimélése érdekében, de a rendszer automatikusan
visszaall "vészhelyzetre kész" allapotra, amikor a haldzati tapellatas visszatér. Nyugalmi Gizemmad helyileg a fedélzeti TESZT gombbal is indihaté ennél a

vészvilagito lampanal.

Leiras

Termék széria
Termék tipus

Verzié

Tipus

Méretek (ma/szé/mé)

Miiszaki adatok

HARPER 200

Vészvilagité Lampa

Onteszteld (6ndiagnosztikaval ellatott)
Készenléti (vészhelyzeti) / Allandé lizem(
137mm x 319mm x 38mm

Telepités

Tapellatas

Felhasznalt teljesitmény W-ban
Felhasznalt teljesitmény VA-ben
Akkumulator

Autondémia

Teljes feltoltési id6

Test

1zz6 szalas teszt

Fényszoro

IP védelmi fokozat

IK védelmi fokozat

Szigetelési osztaly

Uzemi hémérséklet

Informacioé az allandé Gzemi modrol

Egyéb informaciok

Megfelelt a kdvetkez6 szabvanyoknak

Fotobioldgiai kockazat

Fényforras

Szinhémérséklet

Fényaram vészhelyzeti allapotban
Fényaram allandé Gzemi allapotban
Gyarté

INIM ELECTRONICS s.r.l.

Via dei Lavoratori, 10 Loc. Centobuchi 63076 Monteprandone (AP) ITALY
Tel. +39 0735 705007 Fax +39 0735 704912 info@inim.biz www.inim.biz

Fal, mennyezet, fellleti/almennyezeti szerelés
220/230V~, 50-60Hz

5,5W

9VA

2db LiFePO4 3,2V 3,3Ah (eszkdzhoz mellékelve) - BTLF-032332W266500
3 6ra [360Im] - 4 6ra [270Im]

24 6ra

Fehér polikarbonat RAL9003

850°C

Lézerrel feliletkezelt PMMA

IP65

IKO7

Il

0°C-tél 50°C-ig

Dedikalt terminal 230V~

Dedikalt terminalok a gatlé és nyugalmi tzemmaodokhoz.

Id6szakos funkcionalis tesztek (14 naponta) és autondmia tesztek (28 naponta)
onallé elvégzése és LED jelzése.

TESZT gomb LED-es allapotjelzéssel a manualis autondmia teszthez, fényeré
dimmeléshez és nyugalmi tzemmaddra kapcsolashoz.

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034

RGO (kockazatmentes) az EN 62471 szerint
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