Ezek a vészvilagitdé lampak RGO besorolasuak, ami azt jelzi, hogy a fényforras nem jelent
fotobiologiai kockazatot, mikddés kdzben kdzvetlenul ranézhetink, emellett a kék fény hianya
csOkkenti a szemfaradtsagot és a kapcsolddd egészségugyi problémakat, ami kuldndsen
fontos olyan kornyezetekben, ahol az emberek hosszu ideig lehetnek kitéve a vilagitasnak,

példaul irodakban, kérhazakban, iskolakban és mas k6zosségi terekben
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50Kz | €059 /§ @ @ LiFePOA] Készenléti((N}M) KESZENLETI| ALLANDO PO %}
HP200 AE 180142 | 10mA | 065 | 20LEDx0AW | 16 156 | 32V 15An N/M 180 7 86
HP200 A E 360142 | 10mA | 065 | 40LEDx0AW | 16 156 | 32V 33Ah N/M 360 7 126
HP200 AE 180342 | 10mA | 065 | 20LEDx0AW | 36 4 | 32V 33Ah N/M 180 4 126
HP200 A E 360342 | 10mA | 065 | 40LEDx0AW | 36 26 | 2x32V 33Ah | N/M 360 i 4 246
HP200 AA 180142 | 15mA | 0,65 | 20LEDx0,1W | 16 156 | 32V 15Ah M 180 80 7 86
HP200 AA 360142 | 25mA | 0,65 | 40LEDx0,1W | 16 156 | 32V 33Ah M 360 170 | 42 126
HP200 AA 180342 | 15mA | 0,65 | 20LEDx0,1W | 36 46 | 32V 33Ah M 180 80 42 126
HP200 AA 360342 | 25mA | 0,65 | 40LEDX0,1W | 36 26| 2x32V 33Ah M 360 170 | 42 26
HP200 A E 180165 | 10mA | 065 | 20LEDx0AW | 16 156 | 32V 15Ah N/M 180 : 65 86
HP200 A E 360165 | 10mA | 0,65 | 40LEDx0,1W | 16 156 | 32V 33Ah N/M 360 65 126
HP200 A E 180365 | 10mA | 065 | 20LEDx0AW | 36 4 | 32V 33Ah N/M 180 65 126
HP200 A E 360365 | 10mA | 065 | 40LEDx0AW | 36 46 | 2x32V 33Ah | N/M 360 : 65 26
HP200 AA 180165 | 15mA | 065 | 20LEDx0.1W | 16 156 | 32V 15Ah M 180 80 65 86
HP200 AA 360165 | 25mA | 0,65 | 40LEDX0,1W | 16 156 | 32V 33Ah M 360 170 | 65 126
HP200 AA 180365 | 15mA | 0,65 | 20LEDx0,1W | 36 4 | 32V 33Ah M 180 80 65 126
HP200 AA 360365 | 25mA | 065 | 40LEDx0.1W | 36 26 | 2x3,2V 3,3An M 360 170 | 65 246
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HP200

TELEPITOI LEIRAS

Allandé és/vagy készenléti iizemii Onteszteld miikddésii (kod: HP200A*******) eszkdzokhoz

ELECTRONICS

EN 62471, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 62034
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Az IP42-es fokozat csak a hatsé kdbelcsatlakozdsndl
érvényes




(SA) = allandd tizemre (M) allitott eszkozt jelent, ahol az 1-es és 2-es terminalok mellett a 3-as és 4-es terminalok is a
halozati tapellatasra vannak kétve.

Ontesztel6 miikédésii Ontesztelé miikédésii Ontesztelé miikédésii
(Gatl6 (izemmaoddal) (Nyugalmi tizemmaoddal - INICOM vezérlével)
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FIGYELEM
A fényforras nem cserélhetd LED tipusu.
Uzemi hémérséklet 0°-t6l 50°C.
Cserélje ki az akkumulatort, ha a megfeleld toltési periodus utan nem éri el a névleges teljesitményt.
Az akkumulatorok cseréjéhez vagy mas egyéb javitashoz forduljon a hivatalos disztributorhoz segitségért és
kérje az eredeti pétalkatrészek hasznalatat. Ezen ajanlas be nem tartasa befolyasolhatja az eszkdzok
biztonsagat.
e A termék LiFePO4 ujratolthetd akkumulatorokat tartalmaz, amelyeket a megfelel6 hulladék taroldkban kell
elhelyezni.
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A biztonsdg érdekében régzitse az akkumulatorkabelt a A biztonsdg érdekében régzitse az akkumulatorkabelt a
kabelvezetokbe. kabelvezetokbe.

LED JELZESEK

FOLYAMATOS ZOLD: halézati tapellatas rendben, nincs hiba.

VILLOGO ZOLD: teszt esemény fut.

FOLYAMATOS PIROS: lampa hiba vagy hianyzé akkumulator.

VILLOGO PIROS: akkumulator hiba.

FOLYAMATOS ZOLD MELYBEN PIROS VILLOG: teszt kikapcsolva, lampa géatlo lizemmadban.
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TESZT GOMB
A LED kijelz6 egy tébbfunkcidos gomb is. Miikédtesse gombot egy csavarhizé hegyével, hogy tesztelje az eszkdz
funkcioit az alabbiak szerint:

230VAC tapfesziiltséq jelenlétekor:
¢ MEGNYOMAS ES ELENGEDES: funkcionalis teszt inditas.
¢ 2 MASODPERC LENYOMVA TARTAS ES ELENGEDES: fényerd allitas (csak SA - Allandé (M) iizemmaodra
képes eszkdzoknél).
¢ 6 MASODPERC LENYOMVA TARTAS ES ELENGEDES: autonémia (akkumulator élettartam) teszt inditas.

230VAC tépfeszﬁ/l"séq hianyakor (péjdéul Onkéntes aramsziinet esetén):
o MEGNYOMAS ES ELENGEDES: nyugalmi méd be/kikapcsolasa

Gatlé iizemmod funkcié: dnkéntes aramsziinet esetén kikapcsolhato a vészvilagitas az akkumulatorok kimélése
érdekében és addig marad ebben az allapotban, amig a kezeld helyre nem allitja a "vészhelyzetre kész" allapotot
a kontaktus visszakapcsolasaval.

Nyugalmi iizemméd funkcio: dnkéntes aramsziinet esetén kikapcsolhaté a vészvilagitas az akkumulatorok
kimélése érdekében, de a rendszer automatikusan visszaall "vészhelyzetre kész" allapotra, amikor a hal6zati
tapellatas visszatér. Nyugalmi tzemmod helyileg a fedélzeti TESZT gombbal és csoportosan tavolrél az INICOM
vezérlbegységen keresztll is aktivalhato.

SZINKRONIZALASI ELJARAS AZ ONMUKODO FUNKCIONALIS ES AUTONOMIA TESZTEKHEZ
e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a készuléket 230 V-os tapfesziiltség taplalja.
e Tavolitsa el az eszkdzt a falra szerelt aljzatabdl.
e Tegye vissza az eszkozt a falra szerelt aljzataba.

Megjegyzés: ezt az eljarast minden lampan el kell végezni. Példa: ha azt szeretné, hogy a lampa hétfé reggelente
végezze el a teszteket, akkor a miveletet hétfén napkdzben (pl. 09:00) kell elvégezni.

Alternativ megoldas:
e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a készuléket 230 V-os tapfesziiltség taplalja.
Tiltsa le a teszteket a gatld mod kapcsoléjaval vagy az INICOM OFF gombja segitségével.
Vérjon 10 masodpercet.
Engedélyezze Ujra a teszteket a gatld mod kapcsolodjaval vagy az INICOM ON gombja segitségével.
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